
Reinvención  
de la terapia con láser



Explore 
un potencial infinito.
Le presentamos la primera y única plataforma láser oftalmológica 
digital de doble vía todo en uno que permite capturar imágenes o 
vídeos en directo con una conexión perfecta a sus sistemas de 
documentación y RME. Digital Duet/Trio abre la puerta a una nueva 
era en terapia de láser en la que la visualización en directo y la 
conectividad perfectamente integrada del vídeo o las imágenes 
digitales se convierten en la pieza angular de la atención sanitaria.

Con más de 150 años de experiencia, Lumenis es una empresa 
conocida por desarrollar los estándares más elevados de la práctica 
oftalmológica. Lumenis Duet/Trio es la opción preferida por docenas 
de instituciones académicas de primera línea. Como la primera 
empresa en desarrollar una plataforma SLT/YAG digital todo en 
uno para consultas, Lumenis continúa la larga tradición de ofrecer 
productos superiores hoy y abanderar la siguiente evolución de 
productos del futuro.

Iluminamos el futuro desde el principio



* �La conectividad se realiza a través de una carpeta de repositorio con un formato compatible entre el dispositivo Digital Duet  
y la mayor parte de los sistemas RME.
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Digital Duet/Trio es la plataforma de terapia láser digital más avanzada que, por primera vez, 
permite cargar fácilmente los datos de imágenes o vídeo digitales y enviar de forma automática los 
registros de láser directamente a sus sistemas de documentación y RME*. Esta característica no 
solo ahorra tiempo, además, gracias a los códigos CPT asociados a las imágenes, las consultas 
pueden aprovechar la oportunidad de obtener flujos adicionales de ingresos.

La conectividad de Digital Duet/Trio también minimiza el tiempo de administración y del personal. 
Gracias a sus exclusivas capacidades digitales, el equipo de ingenieros expertos de Lumenis 
puede ofrecer asistencia directa a distancia cuando sea necesario para que su consulta esté 
parada el menor tiempo posible y usted pueda hacer lo que mejor se le da: diagnosticar y tratar.

Reinvente
su consulta.



Las lentes de próxima generación de Lumenis son  
la base de los dispositivos láser más avanzados del 
sector. Y gracias a funciones tecnológicas incomparables, 
una cámara HD, una interfaz de usuario superior y un 
sistema de grabación de voz de máxima nitidez, Digital 
Duet/Trio no tardará en convertirse en un elemento 
fundamental de su consulta.

Reinvente 
la atención al paciente.

 	 Gracias a las imágenes digitales que demuestran la patología y ofrecen vídeo 
en directo durante el tratamiento, los pacientes se sienten más cómodos durante el 
proceso.

 	 Un informe que resume automáticamente el tratamiento le permitirá entablar 
conversaciones más detalladas, transparentes y comprensibles con los pacientes 
sobre su afección y terapia.

 	 La SLT es la primera opción para el tratamiento de primera línea del glaucoma 
frente a las gotas1

 	 El perfil de haz supergaussiano da como resultado una menor descomposición 
óptica, lo que permite el mismo efecto fotodisruptivo con menos energía total 
y energía más segura2

 	 Las capacidades asociadas a las imágenes y vídeo digitales le permiten 
documentar patologías como cicatrices, úlceras e implantes desplazados.

 	 Y DIGITAL TRIO incluye Smart532, un fotocoagulador de cuidado retinal con 
tecnología de subumbral SmartPulse para garantizar una máxima eficacia 
con mínimos daños colaterales 

 	 El uso en primera línea de la SLT garantiza menos visitas a la consulta, menos 
exposición a terceros y menos riesgos para sus pacientes

 	 Los dispositivos de Lumenis homologados por la ADA ofrecen una gran comodidad 
a los pacientes y brindan una solución accesible con silla de ruedas para ayudar a 
pacientes con discapacidad para los que SLT/YAG no sería una opción sin sus 
sillas

1 �Gazzard G, Konstantakopoulou E, Garway-Heath D, et. al. Selective laser trabeculoplasty versus eye drops for first-line treatment  
of ocular hypertension and glaucoma (LiGHT): a multicentre randomised controlled trial. Lancet. 2019;393 (10180):1505-1516.

2 Frente al láser YAG fundamental y otros láseres multimodo

Beneficios 
clínicos 
superiores 
y máxima 
seguridad

Comodidad para 
los pacientes 
y facilidad de uso

Comunicación 
eficaz



Reinvente 
la documentación y la educación.
Como el avance más revolucionario en terapia láser desde nuestra introducción de la SLT en el 
mercado, Digital Duet/Trio es una plataforma totalmente integrada con capacidad para capturar 
imágenes y vídeos digitales anteriores y posteriores para futuros estudios, clases, comunicaciones 
con pacientes y justificación documentada de los procedimientos. Ahora, con el dispositivo de 
generación de imágenes totalmente integrado incorporado al sistema Digital Duet/Trio, puede 
llegar a públicos más amplios, registrar imágenes o vídeos y compartir fácilmente en pantalla 
vídeos en directo de procedimientos de tratamiento con estudiantes y pacientes.  

 	 Visualización en directo

 	 Imágenes angulares

 	 Iluminación de opacidades vítreas

 	 Iridotomía periférica con láser

 	 Capsulotomía posterior

 	 SLT

 	 Patologías como cicatrices,  
úlceras e implantes desplazados

Digital Duet/Trio también proporciona funciones de documentación perfectas para: 

 	 �Iluminación valorable en eje o fuera de eje

 	 �Mayor visualización durante la capsulotomía posterior 
y la iridotomía periférica con láser (IPL)

 	 �Iluminación de opacidades vítreas

 	 �Control optimizado del reflejo rojo

Con la revolucionaria tecnología 

 de Lumenis



Riesgo y advertencias: Digital Duet/Trio se han diseñado para su uso por parte de médicos de formación. Para todas las indicaciones, el uso 
está contraindicado cuando las opacidades de los medios impiden una visualización clara. La trabeculoplastia láser selectiva está contraindicada 
para los ojos con glaucoma neovascular o de ángulo de cierre; entre los riesgos se incluyen iritis y aumento transitorio de la PIO. La capsulotomía 
posterior está contraindicada para ojos con distrofia corneal extensa y PIO crónicamente elevada; entre los riesgos se incluyen aumento de la 
PIO, rotura de la hialoides, daño en la retina y uveítis. La iridotomía está contraindicada para ojos sin bloqueo pupilar; entre los riesgos se incluyen 
aumento transitorio de la PIO, hifema y daños en la lente, la retina o la coroides. Una fotocoagulación accidental con Smart532, especialmente 
cerca de la fóvea o la cabeza del nervio óptico, puede causar pérdida visual permanente. Se deben evitar los vasos retinianos principales. Para 
obtener una lista completa de las contraindicaciones y los riesgos, consulte los manuales de operador.
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CLASS 3B LASER PRODUCT per IEC 60825-1:2014
CLASS IIIb LASER PRODUCT per 21 CFR 1040.10 & 1040.11 
Complies with 21 CFR 1040.10 & 1040.11 except for conformance
with IEC 60825-1 Ed. 3 and IEC 60601-2-22 Ed. 3.1, as described in
Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
AVOID EXPOSURE TO BEAM
CLASS 3B LASER PRODUCT
Nd:YAG: 532 nm, 2 mJ Max / 3 ns pulse
Nd:YAG: 1064 nm, 10 mJ Max / 3 ns pulse

VISIBLE LASER RADIATION; DO NOT STARE
INTO BEAM CLASS 2 LASER PRODUCT
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WARNING!

Diode Laser: 635 nm, <1 mW Max, CW

Especificaciones de Digital Duet/Trio (SLT y YAG)

Especificaciones adicionales del Trio (Smart532) 

Modo fotodisruptor YAG Modo SLT

Fuente de láser Q-Switched Nd:YAG Q-Switched, Nd:YAG de doble frecuencia

Longitud de onda 1064 nm 532 nm

Energía (potencia) 0,3 - 10 mJ por pulso 0,3 - 2,0 mJ por pulso, variable 
continuamente en incrementos de 0,1 mJ

Duración del pulso 3 ns 3 ns

Modo de ráfaga 1, 2 o 3 pulsos por ráfaga (seleccionable) Un solo pulso

Tamaño del spot 8 μm 400 μm

Ángulo del cono 16 grados < 3 grados

Compensación posterior 0-350 μm (variable continuamente) No aplicable

Índice de repetición 3 Hz (en modo de ráfaga única) 3 Hz

Haz de encuadre Diodo rojo, variable continuamente con 
intensidad ajustable

Diodo rojo, variable continuamente con 
intensidad ajustable

Refrigeración Refrigeración por aire Refrigeración por aire

Requisitos eléctricos 100 -240 V de CA, 50/60 Hz, 3,15 amperios 100 -240 V de CA, 50/60 Hz, 3,15 amperios

Clasificación CDRH FDA IIIb FDA IIIb

Cámara digital Cámara de alta definición (HD) Cámara de alta definición (HD)

Mesa Smart Selecta Duet Accesible para silla de ruedas; Altura de la mesa: 945 mm máx., 695 mm mín.; viaje ~250 mm 
(37,8 pulg. máx., 27,4 pulg mín., viaje ~10,4 pulg.); Ancho de la mesa Pequeña: 630 mm 
(248 pulg.) Media: 880 mm (34,5 pulg.); Profundidad de la mesa Pequeña: 400 mm 
(15,7 pulg.) Media: 450 mm (17,8 pulg.); Base de las ruedas de la mesa Pequeña: 520 mm 
x 440 mm (20,4 pulg. x 17,2 pulg.); Media: 460 mm x 830 mm (18,1 pulg. x 32,7 pulg.); Peso 
total del sistema <60 kg 

Longitud de onda 532 nm verde

Peso 4 kg (8,82 libras)

Dimensiones 26,3 cm L x 29,5 m An x 13,7 cm Al (10,4 pulg. x 11,6 pulg. x 5,4 pulg.)

Puerto dual Conectores FC y SMA, tipo resistencia

Requerimientos de potencia 100-240 V de CA, 50/60 Hz, monofase

Sistema de refrigeración Refrigeración por aire/termoeléctrica

Duración del pulso de onda 
continua

de 5 ms a 3000 ms

Intervalo del pulso de onda 
continua

de 10 ms a 1500 ms o un solo pulso

Duración de SmartPulse™ de 0,05 ms a 0,5 ms

Intervalo de SmartPulse™ Derivado de las configuraciones de duración y ciclo de trabajo. No se puede ajustar 
directamente.

Ciclo de trabajo 5 %/10 %/15 %

Láser de haz de encuadre Láser diodo, 635 nm nominal; intensidad: cinco niveles hasta 1 mW

Salida de potencia del 
sistema

De 0 a 1800 mW
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